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MPQ FASSUNGEN
mit integriertem Kondensator
(Standard: 100 nF)

Abbildung
figure

Maßzeichnung
drawing (mm)

GARRY

MS SOCKELSTREIFEN
einreihig

MPQ SOCKETS
with integrated capacitor
(standard: 100 nF)

MS SOCKETSTRIPS
one row

MSD SOCKELSTREIFEN
doppelreihig

MSD SOCKETSTRIPS
double row
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Pole/
poles

Artikelbezeichnung/specification

GARRY

       Maße/dimensions (mm)
A              B              C              D

VPE
tube

VPE
Karton/carton

10,08
17,70
20,24
22,78
25,32
27,86
30,40
27,86
30,40
35,48
40,56
50,72

10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
12,12
17,70
17,70
17,70
17,70

7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62
7,62

10,08
15,24
15,24
15,24
15,24

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
7,40

11,10
11,10
11,10
11,10

MPQ 08.3 STG B 100 nF
MPQ 14.3 STG B 100 nF
MPQ 16.3 STG B 100 nF
MPQ 18.3 STG B 100 nF
MPQ 20.3 STG B 100 nF
MPQ 22.3 STG B 100 nF
MPQ 24.3 STG B 100 nF
MPQ 22.4 STG B 100 nF
MPQ 24.6 STG B 100 nF
MPQ 28.6 STG B 100 nF
MPQ 32.6 STG B 100 nF
MPQ 40.6 STG B 100 nF

MPQ 08.3 SGG B 100 nF
MPQ 14.3 SGG B 100 nF
MPQ 16.3 SGG B 100 nF
MPQ 18.3 SGG B 100 nF
MPQ 20.3 SGG B 100 nF
MPQ 22.3 SGG B 100 nF
MPQ 24.3 SGG B 100 nF
MPQ 22.4 SGG B 100 nF
MPQ 24.6 SGG B 100 nF
MPQ 28.6 SGG B 100 nF
MPQ 32.6 SGG B 100 nF
MPQ 40.6 SGG B 100 nF

51
29
25
22
20
18
17
18
17
14
12
10

11.730
6.670
5.750
5.060
4.600
4,140
3.910
3,960
2.550
2.100
1.800
1.500

20
32
64

Pole/
poles

Artikelbezeichnung/specification VPE
unit

MS 20 STG B
MS 32 STG B
MS 64 STG B

*
*
*

Alternativen/alternatives

* = keine vorgegebene
      Verpackungseinheit/
     no fixed packing units

MS 01-63 polig/poles geschnitten/cut
MS ... STG A
MS ... STG B 8
MS ... STT B
Weitere Alternativen siehe Katalog Spezialfassungen/further alternatives see catalogue special-sockets

Bauhöhe/height: 3,9 mm   Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: Au
Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: 0,75 mµ Au
Hülse/sleeve + Feder/clip: Sn

Alternativen/alternatives
MPQ ... STG A
MPQ ... STT B
MPQ ... STG B 8
MPQ ... STG B 10 nF
MPQ ... STG B 330 nF
MPQ ... 3TG
MPQ ... 3GG

Bauhöhe/height: 3,9 mm
Hülse/sleeve + Feder/clip: Sn
Hülse/sleeve + Feder/clip: 0,75 mµ Au
mit Kondensator 10 nF / with capacitor (0,01 mµ F)
mit Kondensator 330 nF / with capacitor (0,33 mµ F)
Wire-Wrap Kontact/contact: 3 Wickel/level   Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: Au
Wire-Wrap Kontact/contact: 3 Wickel/level   Hülse/sleeve: Au, Feder/clip: Au

Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: Au Hülse/sleeve: Au, Feder/clip: Au

Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: Au Hülse/sleeve: Au, Feder/clip: Au
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Pole/
poles

Artikelbezeichnung/specification VPE
unit

MSD 64 STG B MSD 64 SGG B *

Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: Au Hülse/sleeve: Au, Feder/clip: Au

MPQ FASSUNGEN
mit integriertem Kondensator
(Standard: 100 nF)

MS SOCKELSTREIFEN
einreihig

MPQ SOCKETS
with integrated capacitor
 (standard: 100 nF)

MS SOCKETSTRIPS
one row

MSD SOCKELSTREIFEN
doppelreihig

MSD SOCKETSTRIPS
double row

MS 20 SGG B
MS 32 SGG B
MS 64 SGG B

Alternativen/alternatives

* = keine vorgegebene
      Verpackungseinheit/
     no fixed packing units

MSD 04-62 polig/poles geschnitten/cut
MSD ... STG A
MSD ... STG B 8
MSD ... STT B
Weitere Alternativen siehe Katalog Spezialfassungen/further alternatives see catalogue special-sockets

Bauhöhe/height: 3,9 mm   Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: Au
Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: 0,75 mµ Au
Hülse/sleeve + Feder/clip: Sn
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